TERCAST CARACTERISTICAS TERCAST ROLL
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TIPOS TERCAST ROLL 4x4 2x4 KULA 2X4 KU
A. ANCHURA PASO RUEDAS 1145 mm 1180 mm 1180 mm
B. LARGO TOTAL SIN ACCESORIOS 1790 mm 1910 mm 1660 mm
C. ANCHURA BASTIDOR 810 mm
D. ALTURA CON EL ARCO DE SEGURIDAD 2080 mm 1970 mm 1970 mm
E. ALTURA HASTA EL ASIENTO 925 mm 900 mm 900 mm
F. DISTANCIA ENTRE EJES 850 mm 1450 mm 1200 mm
e T RS ! GETAYN G. ALTURA LIBRE HASTA SUPERFICIE SUELO 150 mm

Colocando bordillo en terrenos dificiles demuestra su esta .

y potencia CAPACIDAD DEPOSITO CARBURANTE 191 191 191

N ' CAPACIDAD DEPOSITO HIDRAULICO 24| 171 171
TIPO DE MOTOR DIESEL Kubota D1105E Kubota D722 Kubota D722
POTENCIA DE MOTOR 26 pk 17 pk 17 pk
NUMERO DE CILINDROS 3 3 3
DISPOSITIVO HIDRAULICO DE IMPULSION Doble bomba de pistéon sumergido Sauer Danfoss
TRANSMISION HIDROSTATICA hidro motor ORBIT / presién 200 bar.
SISTEMA HIDRAULICO caudal/ presién trabajo 36 I/min/180 bar 36 I/min/180 bar 36 I/min/180 bar
PESO MARCHA SIN ACCESORIOS 695 Kg. 490 kg. 475 kg,
FUERZA DE ELEVACION 480 /590 Kg. 480 /590 Kg 345 kg.
VELOCIDAD MAXIMA (en continuo) 16 Km./h 16 Km./h 16 Km./h

Representante y distribuidor exclusivo en Espafia, Portugal y Norte de Africa, de la firma Gebr. GEENS N.V. Hoogstraten
(Bélgica), con mas de 20 anos evolucionando en el disefo y fabricacion de esta maquinaria.

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que crea oportunas.
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La carga y transporte se realiza con facilidad y rapidez Transporte sobre remolque con vehiculo ligero www.geens-gebr.be



TERCAST ROLL es una maquina indispensable para las empresas
de la construccién, asi como para la obra publica y civil,
principalmente para la colocacion de piezas de material granitico,
prefabricados de hormigén y ceramico, ya que puede multiplicar
por cuatro los trabajos a realizar, especialmente si son pesados.
No tan sélo es pequefia y ligera, sino que a la vez es potente y
maniobrable. Su fuerza de elevacion es de 480/590 Kg. Su
capacidad de colocacion en una jornada laboral es de unos 600
m? de pavimentacion de adoquines o de 400 m? de pavimento
de losa 60x40x8 o de 400 metros lineales de bordillo granitico
y de hormigon.

Esta concebida para no incumplir la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales en sus diversos apartados, principalmente en el de
ergonomia.

Estas maquinas nos permiten trabajar con dos sistemas:

consta de una bomba de vacio colocada
en la maquina, se le adaptan los diferentes chasis, con sus
succionadores de diferentes tamanos y formas segun el trabajo
a realizar. Resuelve el problema que ocasiona la colocacién de
material granitico, marmol u hormigén, tanto en pequenas piezas
como en piezas de hasta 450 Kg. dando unos rendimientos
excepcionales.

nos permite accionar, por medio de pedales,
los cilindros necesarios, segun sea el implemento que se necesite
para el trabajo a realizar. El acoplamiento a la maquina se realiza
con manguitos muy faciles de colocar debido a los enchufes
rapidos de que dispone.

TERCAST ROLL dispone de tres modelos basicos:

TERCAST ROLL 4x4. Su sistema de traccion esta basado en
cuatro ruedas movidas cada una por un motor hidraulico, lo que
le permite trabajar en todo tipo de terrenos dandole un empuje
extraordinario.

Con un simple mando hidraulico, sustituimos las dos ruedas
motrices de atras por dos pivotantes que permiten a la maquina
girar sobre su propio eje. Con este sistema podemos trabajar
por encima del pavimento de adoquines, losas etc., reduciendo
el tiempo de colocacion sin dafiar ni mover las piezas ya colocadas.

TERCAST ROLL 2x4 KULA. Con traccion en las ruedas delanteras
y dos ruedas pivotantes detras. Chasis alargado para potenciar
el peso a elevar (ver caracteristicas).

TERCAST ROLL 2x4 KU. Con traccioén en las ruedas delanteras
y dos ruedas pivotantes detras. Chasis mas corto para pesos
mas reducidos (ver caracteristicas).

TERCAST ROLL, su larga gama de accesorios ya existentes,
faciles de intercambiar y montar, la hace de una utilidad infinita:
Ademas permite desarrollar nuestra creatividad con nuevos
accesorios.

Acceso facil al conjunto de la

mecanica

Visibilidad total sobre
la colocacién y la obra
(24 succionadores)

Colocacion de pieza pafa

pavimento via verde, con la
pinza hidraulica
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Maniobrabilidad éptima y

friccién minima sobre el suelo

Posicién inmejorable para su
manejo
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Accesorio con ventosas
intercambiables seguin
medidas

Cabezal granitico para vado de 440 kg, colocado por el sistema
de vacio

Formacién de base con garbancillo @ 0,5 con regle extensible
arrastrado por la ROLL

Colocacién bordillo granitico 40x28x125 cm. de 315 Kg. de peso

La rapidez de la ROLL nos permite colocar al mismo tiempo a
ambos lados de la calle

Pavimento de adoquin colocado con pinza hidraulica + 1 m?, base
gabancillo @ 0,5
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Colocacion a mano de adoquin, colocado a espiga sobre base de

Colocacion de losa 80x60x12 cm. de 140 kg sobre base de
garbancillo @ 0,5

Losa prefabricada 200x80x12 cm. de 430 kg, en zona ajardinada
con rampas de dificil acceso
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Aportacién de adoquin con pinza hidraulica, hasta el lugar
de colocacion

Colocacion de losa 80x80x10 cm. flotante sobre forjado, apoyo
de neopreno

Losa 60x40x8 cm. sobre forjado con mortero

Cepillo para el relleno de juntas con arena, aprisionado por la pinza

Cepillo hidraulico graduable para la limpieza final de pavimentos



